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Prüfstelle nach RAP Stra

Beauftragung einer RAP Stra-
Prüfstelle

� Überwachung und 
Durchführung der Prüfungen 
von Baustoffen und 
Baustoffgemischen

� fach- und zeitgerecht
� Bewertung der Ergebnisse
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Prüfstelle nach RAP Stra

Prüfungsarten

� Baustoffeingangsprüfungen
� Eignungsprüfungen

� Fremdüberwachungsprüfungen
� Kontrollprüfungen
� Schiedsuntersuchungen
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Prüfstelle nach RAP Stra

Baustoffeingangsprüfung

� Prüfungen an angelieferten 
Baustoffen und �gemischen

� Einhaltung vertraglicher 
Anforderungen nach Art 
und Güte

� Beispiel: Lieferung von 
Gesteinskörnungen an eine 
Mischanlage
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Prüfstelle nach RAP Stra

Eignungsprüfung

� Prüfungen zum Nachweis der Eignung der Baustoffe u nd �gemische
� Vorgesehener Verwendungszweck entsprechend den Anforderungen 

des Bauvertrages

� Beispiel: Eignungsprüfung Asphalt
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Prüfstelle nach RAP Stra

Fremdüberwachungsprüfung

� Prüfungen im Rahmen der 
Güteüberwachung

� Erfüllung der Anforderungen 
an Baustoffe und -gemische

� Beispiel: Schottertragschicht
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Prüfstelle nach RAP Stra

Kontrollprüfung

� Prüfungen des Auftraggebers
� Eigenschaften der Baustoffe, 

-gemische und der fertigen 
Leistung

� Erfüllung der bauvertraglichen 
Anforderungen

� Beispiel: Druckfestigkeit
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Prüfstelle nach RAP Stra

Schiedsuntersuchung

� Wiederholung der 
Kontrollprüfung

� Begründete Zweifel des 
Auftraggebers oder des 
Auftragnehmers an der 
sachgerechten Durchführung

� Beispiel: Verdichtungsgrad
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Prüfstelle nach RAP Stra

Fachgebiete

� A - Böden, 
Bodenverbesserungen

� B - Bitumen, 
bitumenhaltige Bindemittel

� C - Fugenfüllstoffe
� D - Gesteinskörnungen 

nach TL Gestein
� E � Asphalt
� H � hydralisch gebundene 

Gemische, 
Bodenverfestigungen

� I � Gemische für Schichten 
ohne Bindemittel nach den 
TL SoB-StB
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Prüfstelle nach RAP Stra
Leitung der Prüfstelle

� Ausbildung technisch-naturwissenschaftlicher Art
� Abschluss FH oder Uni
� Mind. 5 Jahre Tätigkeit bei einer Prüfstelle
� Leiter und stellv. können nicht Leiter einer ander en Prüfstelle sein
� max. 68 Jahre
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Prüfstelle nach RAP Stra

Fachpersonal

� einschlägig ausgebildete 
Techniker, Laboranten, 
Baustoffprüfer

� 1/3 des Fachpersonals 
muss mind. 3 Jahre in 
den Fachgebieten 
Prüfungen durchgeführt 
haben
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Prüfstelle nach RAP Stra

Prüfgeräte
� kalibriert und geeicht
� Stand der Technik
� regelmäßige Nutzung 

durch Dritte ist nicht 
gestattet

Unteraufträge
� nur an nach RAP Stra

anerkannte Laboratorien
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Prüfstelle nach RAP Stra

sonstige Auflagen
� Haftpflichtversicherung
� Erklärung über die wirtschaftliche und 

rechtliche Situation der Prüfstelle
� keine Beteiligung der Straßenbauwirtschaft 

oder Hersteller von Baustoffen
� jegliche Einflussnahme auf die 

Untersuchungs- und Prüfergebnisse sind 
ausgeschlossen

� Weiterbildungspflicht
� Teilnahme an Vergleichsuntersuchungen
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Prüfstelle nach RAP Stra

� Anerkennung durch zuständige 
Landesbehörde nach Vorschlag einer 
Kommision

Vorsitz

Vertreter der 
anerkennenden 
Landesbehörde

Prüfstelle 
Straßenbau-

behörde

RAP Stra
anerkannte 
Prüfstelle
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Prüfstelle nach RAP Stra

� Anerkennung ist 
grundsätzlich auf den 
Zuständigkeitsbereich 
der Obersten 
Straßenbaubehörde 
begrenzt

� andere Länder können 
die Anerkennung auf 
ihren 
Zuständigkeitsbereich 
ausdehnen
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Prüfstelle nach RAP Stra
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Prüfstelle nach RAP Stra
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Qualitätssicherung Beton



����������	
���


������������������
��������������������

Qualitätssicherung Beton

Eignungsprüfung
� Prüfzeugnisse einer für 

den Beton anerkannten 
Prüfstelle

� Betonprüfstelle nach 
DIN 1045-2/ EN 206-1

� E-Schein
� Prüfzeugnis nicht älter 

als zwei Jahre, wenn
� Gleichartige Baumaßnahme

� ˜hnliche Verkehrsbelastung
� ˜hnliche örtliche und 

klimatische Verhältnisse
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Gesteinskörnungen nach TL Gestein-StB 04
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Gesteinskörnungen im System 2+

� werkseigene Produktionskontrolle
� Konformitätserklärung des Herstellers

� CE-Kennzeichnung

� externes Produktaudit
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Sortenverzeichnis

�

 
Gesteinskörnungen für Beton nach DIN EN 12620  

Sortenverzeichnis mit vollständigen Kennwert-Angabe n für die CE-Kennzeichnung  
 

 
 
 
 

 
Datum: 
02.02.2005 

Blatt Nr.: 1/2 
Rev. 3 

Basalt AG 
Bahnhofstraße 19 
55606 Kirn / Nahe 
 

 

Petrographischer Typ:  
Andesit 

Zertifikat: 1284 - BPR � R/047/5 12620  Werk: Michelbach 

Beschreibung der Korngruppen 
Sortennummer 2666 2667 2668 2674 2672 

Korngröße (Korngruppe) 2/5 2/8 5/8 8/11 8/16 

Kornform �* SI 20 SI 20 SI 20 SI 20 

Kornzusammensetzung             GC85/20 GC85/20 GC85/20 GC85/20 GC85/20 

���������	�
��������������������
������	�� 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Gehalt an Feinanteilen f1,5 f1,5 f1,5 f1,5 f1,5 
Muschelschalengehalt SC10 SC10 SC10 SC10 SC10 

Widerstand gegen Zertrümmerung LA 20 LA20 LA20 LA20 LA20 

Widerstand gegen Polieren  PSVangegeben (55) PSVangegeben (55) PSVangegeben (55) PSVangegeben (55) PSVangegeben (55) 

Widerstand gegen Oberflächenabrieb AAV NR AAVNR AAVNR AAVNR AAVNR 

Widerstand gegen Verschleiß M DENR MDENR MDENR MDENR MDENR 
Widerstand gegen Spike-Reifen ANNR ANNR ANNR ANNR ANNR 
Chloride                                      [M.-%] ≤ 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Säurelösliches Sulfat AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2 AS 0,2 

Gesamtschwefel                         [M.-%] ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 
Bestandteile, die Erstarrungs- und 
Erhärtungsverhalten des Betons 
verändern 

bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden 

Carbonatgehalt �* �* �* �* �* 

Schwinden infolge Austrocknen �* �* �* �* �* 

Wasseraufnahme                 [M.-%] ca. ≤ 3 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 

Frost-Tau-Wechselbeständigkeit F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 

Magnesiumsulfat-Beständigkeit MS 18 MS 18 MS 18 MS 18 MS 18 
Widerstand gegen Alkalikieselsäure-
Reaktivität �* �* �* �* �* 

Leichtgewichtige organische 
Verunreinigungen [M.-%] ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 

* NO PERFORMANCE  DETERMINED 

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen 

Feine Gesteinskörnungen 
werktypische Kornzusammensetzung 

Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% 
Sorte 
Nr. 

 
 

0,063 0,250 1 1,4 2 2,8 4 

 

          
 



����������	
���


������������������
��������������������

Sortenverzeichnis

 
�

 
Gesteinskörnungen für Beton nach DIN EN 12620  

Sortenverzeichnis mit vollständigen Kennwert-Angabe n für die CE-Kennzeichnung  
 

 
 
 
 

 
Datum: 
02.02.2005 

Blatt Nr.: 1/2 
Rev. 3 

Basalt AG 
Bahnhofstraße 19 
55606 Kirn / Nahe 
 

 

Petrographischer Typ:  
Andesit 

Zertifikat: 1284 - BPR � R/047/5 12620  Werk: Michelbach 
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Sortenverzeichnis

 
�

Sortennummer 2666 2667 2668 

Korngröße (Korngruppe) 2/5 2/8 5/8 

Kornform �* SI 20 SI 20 

Kornzusammensetzung             GC85/20 GC85/20 GC85/20 

���������	�
��������������������
������	�� 2,6 2,6 2,6 

Gehalt an Feinanteilen f1,5 f1,5 f1,5 
Muschelschalengehalt SC10 SC10 SC10 

Widerstand gegen Zertrümmerung LA 20 LA20 LA20 

Widerstand gegen Polieren  PSVangegeben (55) PSVangegeben (55) PSVangegeben (55) 

Widerstand gegen Oberflächenabrieb AAV NR AAVNR AAVNR 

Widerstand gegen Verschleiß M DENR MDENR MDENR 
Widerstand gegen Spike-Reifen ANNR ANNR ANNR 
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Anpassung an die TL Gestein
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Anpassung an DIN 1045-2 / EN 206-1
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Expositionsklassen

X0

XC

XD

XS XF

XA

XM
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Qualitätssicherung auf der Baustelle

� RAP Stra-Prüfstelle

aber:
� Fachgebiet H 

(hydraulisch gebundene 
Gemische einschl. 
Bodenverfestigungen) 
gilt nicht für Beton!!!

� Beauftragte Prüfstelle 
sollte ausreichend 
Erfahrungen im 
Flugplatzbau haben
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Erfahrungen Flugplatzbau
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Kontrollprüfungen Frischbeton

� LP-Gehalt und 
Lufttemperatur, 
stündlich
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Kontrollprüfungen Festbeton

� Rohdichte und 
Druckfestigkeit alle 1000 m†
am Bohrkern nach 60 Tagen

� Dickenmessung alle 1000 m†
am Bohrkern

� Ebenheit in Längsrichtung
� Griffigkeit in Längsrichtung
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Vorschlag Kontrollprüfung

� Probenahme von 
Gesteinskörnungen, 
Zement und 
Zusatzmittel im 
Mischwerk

� w/z-Wert 1 x täglich
� Zusammensetzung des 

Betons nach dem 
Auswaschen 1 x täglich

� LP-Gehalt, 
Lufttemperatur und 
Rohdichte stündlich
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Vorschlag Kontrollprüfung

� Luftporenkennwerte am Frischbeton
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Vorschlag Kontrollprüfung

� Luftporenkennwerte am Frischbeton
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Vorschlag Kontrollprüfung

� Luftporenkennwerte am Frischbeton
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Vorschlag Kontrollprüfung

� Luftporenkennwerte am Frischbeton
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Vorschlag Kontrollprüfung

� Luftporenkennwerte am Frischbeton
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Vorschlag Kontrollprüfung

� Luftporenkennwerte am Frischbeton
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Vorschlag Kontrollprüfung

� Luftporenkennwerte am Festbeton
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Vorschlag Kontrollprüfung

• Luftporenkennwerte am Festbeton


